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Thermoport-Rolli 10

Abmessungen

Länge:
855 mm

Breite:
735 mm

Höhe:
1430 mm

Ausführung

Gefertigt gemäß DIN 18867-7.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), matt geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus 3 glatten, senkrechten CNS-Außenwänden und einem CNS-Boden.
Bedienungsseitig offen.
Lichtmaß zwischen den CNS-Außenwänden horizontal: 680 mm.
Innen CNS-Boden und CNS-Rückwand um 10° zur Außenwand geneigt.
Stapelhöhe: max. 1270 mm
Stapeltiefe: max. 400 mm

Stirnseitig ein aufgesetzter isolierter Schiebegriff.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Gewicht: 52 kg.
Tragkraft: 150 kg.


Fassungsvermögen:
24 Thermoporte 10
24 Thermoporte 10KW-K


Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867 Teil 8
Raddurchmesser 125 mm.
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Fabrikat
Rieber

Modell
TH-Rolli10
Best.-Nr.
88140203
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis

· Antistaticbereifung ( 125 mm.

Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis

· Rollen verzinkt ( 125 mm.

