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Einbau-Bain-Marie (Warmhaltewanne 1 x GN 1/1, zum Einbauen in Abdeckung), mit Verkleidung

Abmessungen

Länge:
370 mm

Breite:
574 mm

Tiefe:
228 mm (Wanne mit Isolierung)

Tiefe:
326 mm (bis Unterkante Ablasshahn)

Ausführung

Die Warmhaltewanne gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).


Die Warmhaltewanne, isoliert, elektrisch beheizbar (nassbeheizt), tiefgezogen, passend für GN-Behälter der Größe max. GN 1/1, 200 mm tief, mit untergebauter Heizwanne, mit Rohrheizkörper, 765 W/230 V.
Die Warmhaltewanne ausgestattet mit Kugelablasshahn ½ “. Auslauf nach unten.
Die Warmhaltewanne mit umlaufendem Flansch; Ecken abgerundet.

Die Warmhaltewanne umlaufend isoliert.

Die Warmhaltewanne komplett mit Verkleidung, umlaufend, 242 mm hoch, aus verzinktem Blech, mit Boden. Abmessungen: 410 x 609 mm.
Die Verkleidung vorgesehen zum Unterbauen unter vorhandene Abdeckung; Befestigung an der Unterseite der Holzabdeckung, bzw. der Holzunterfütterung der bauseitigen Abdeckung.

Die Warmhaltewanne vorgesehen zum Einhängen von oben in vorhandenen Abdeckungsausschnitt, Ausschnitt-Abmessungen: 356 x 556 mm. Ecken gerundet mit Radius R 50.
Abdeckungsstärke der bauseits vorhandenen Abdeckung: max. 38 mm.
Fixierung der Warmhaltewanne im Abdeckungsausschnitt mittels Befestigungskrallen.
Schalter in tiefgezogene Schalterblende, Abmessungen 176 x 108 mm, integriert.
Die Schalterblende vorgesehen zum Einbau im Thekenunterbau.
Ausschnitt für Schalterblende: 152 x 85 mm. Verbindung zwischen Warmhaltewanne und Schalterblende steckbar, für einfache Montage und Demontage der Schalterblende.

Mit 1 Ein‑/Ausschalter.

Mit Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C.

Mit Elektro-Zuleitung, ca. 2 m lang, mit Schukostecker.


Gewicht: 10,0 kg.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 0,765 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

Spritzwassergeschützt.


Fabrikat
Rieber

Modell
BM-312-1/1
Best.-Nr.
87010201
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€ ..............
Gesamt € ..............

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Ablaufsieb aus CNS, zum Einsetzen in Ablaufrohr.
Best.-Nr.: 57 01 03 01

