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varithek® Wok INDUKTION

Für den Einsatz im acs:

400-iw-5000 (1,0)
Zur freien Aufstellung:
400-iw-5000 (2,5)
Abmessungen

Länge:
400 mm

Breite:
656 mm 
Höhe:
200 mm


Produktlinie

Die neue Produktlinie varithek® 400 & 800 bietet durch ihr neues Desing ein ausgewogenes, stimmiges und ergonomisches Gesamtbild. 
varithek® Wok mit Ceranglas-Cuvette und Induktionstechnik.  
Ausführung

Cuvette aus Ceranglas (Ø300 mm). 
Gehäuse aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, matt geschliffen.

Beheizt wird das Gerät mittels eines belüfteten Mikroprozessor gesteuerten Induktionsgenerator.
Bedienelemente an schräger Stirnfläche:
· Ein-Ausschalter mit Netzsignalleuchte,

· Stufenloser Leistungssteller + Betriebssignalleuchte
Stabiler, klappbarer Aluminiumgriff bedienseitig eingelassen. 

Luftauslass an der Oberseite hinten, über Lüftungsschlitze. 
varithek® Wok auf Füßen stehend. 

Ebenfalls am Boden befindlich, Lufteinlass Induktionsgeneratorlüfter.

Die Lufteinlassöffnung ist mit einem einsteck- und reinigbarem  Alustrick-Filter versehen.

Technische Daten

Gerät steckerfertig:



El.-Zuleitung, 1,0 m oder 2,5 m lang, mit CEE-Stecker
Gewicht:




20 kg
Nennspannung:



3N AC, 400 V, 50/60 Hz

El.-Anschlusswert:



5,0 kW

Schutzart:




IP X4

Fabrikat
Rieber

Modell
varithek® 400-iw-5000 (1,0)
Best.-Nr.
91 04 03 72
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............

Modell
varithek® 400-iw-5000 (2,5)
Best.-Nr.
91 04 03 73
Preis p. St.
€ ..............
Gesamt € ..............
Gegen Mehrpreis

Zubehör:
· Wok-Pfanne 6L Boden rund - varithek®

Best.-Nr.: 91040203
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