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Thermoport Ausgabewagen aus CNS

Abmessungen

Länge:
1775 mm
Breite:
706 mm
Höhe:
840 mm


Ausführung

Gefertigt gemäß DIN 18867, Teil 7.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),


Der Wagen bestehend aus 2 CNS-Quadratrohrbügeln, gebürstet, 25/25/1,25 mm gebogen, dazwischen eingeschweißt unteres CNS-Ablagebord glatt, 40 mm abgekantet.


Oberes CNS-Bord glatt, 40 mm abgekantet, mit Profilen verstärkt, zur Aufnahme von 3 Thermoporten Type: TH-100L, TH-105L oder TH-1000DU.
Bord, mittels Innensechskantschrauben, stufenlos verstellbar von 350 bis 700 mm Höhe (ab Fußboden).


Mit Stoßschutz, bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 125 mm.
2 Bock-, 1 Lenk- und 1 Lenkstopprolle.


Gesamttragkraft: 210 kg.


Leergewicht: 27 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
TH-TA-3
Best.- Nr.




Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung, (125 mm


