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Plattformwagen (Schwertransporter), Typ: 1000

Abmessungen

Länge:
1070 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
952 mm


Ausführung
Gefertigt gemäß DIN 18867.


Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),
sichtbare Flächen geschliffen (Korn 320).


Der Wagen bestehend aus einer profilierten CNS-Plattform, allseitig abgekantet. An der Unterseite mit Längsträgerprofilen, daran angeschraubt Rollen. Stirnseitig ein Schiebebügel aus CNS-Rundrohr, ( 25 mm, gebogen.
Außenmaß Plattform: 1000 x 600 mm
Oberkante Plattform: 260 mm


Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.


Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser: 160 mm
2 Bock-, 1 Lenkrolle und 1 Lenkstopprolle


Gesamttragkraft: 350 kg


Leergewicht: 23 kg


Fabrikat
Rieber 
Modell
PW-S1000
Best.- Nr.
88070301


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 160 mm


Ausführungsvariante

Der Wagen ausgestattet mit 2 Schiebebügeln.
Leergewicht: ca. 25 kg

Fabrikat
Rieber
Modell
PW-S1000-2
Best.- Nr.
88070305


Preis p. St.
€ ................
Gesamt € ..............

