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Zubringerwagen 3-teilig, 3 x GN 1/1, Griff stirnseitig

Abmessungen

Länge:
1186 mm

Breite:
678 mm

Höhe:
900 mm

Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).

Abdeckung

Die Abdeckung aus 1 mm dickem CNS, allseitig 25 mm abgekantet, mit eingezogener, umlaufender Verkröpfung, 8 mm tief.
In die Abdeckung fugenlos eingeschweißt 3 Warmhaltewannen, isoliert, elektrisch beheizbar (nass und trocken beheizbar).
Die 3 Warmhaltewannen tiefgezogen, passend für je 1 GN-Behälter der Größe max. GN 1/1, 200 mm tief, mit untergebauter Heizwanne, mit Rohrheizkörper, 
je 470 W/ 230 V.
Jede Warmhaltewanne ausgestattet mit Kugelablasshahn ½ “. 

Der Wagen im Bereich der Warmhaltewannen mit umlaufender CNS-Verkleidung.
An der Stirnseite montiert 1 Sicherheitsschiebegriff. 
Schaltelemente stoßgeschützt, gut sichtbar unterhalb des Schiebegriffs angeordnet. Schalterblende tiefgezogen.
Mit Spiralkabel ca. 2,5 m lang, Schukostecker, Blindsteckdose und 1 Ein‑/Ausschalter. 

Mit je 1 Thermostat, regelbar von +30 bis +110 °C, pro Warmhaltewanne.


Unterbau

Offenes Rohrgestell aus 4 CNS-Quadratrohrstehern 25 x 25 x 1,25 mm, mit eingeschweißtem CNS-Bord, mit eingezogener, umlaufender Verkröpfung, 8 mm tief, allseitig 30 mm abgekantet.

Bodenfreiheit 200 mm.

Mit Stoßschutz bestehend aus 4 Stoßecken.

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. 
2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.


Gewicht: 44 kg.


Technische Daten

El.-Anschlusswert: 1,41 kW.
Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz.

VDE-EMV-geprüft.
VDE-GS-geprüft.
Spritzwassergeschützt.
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Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Ablaufsieb aus CNS, zum Einsetzen in Ablaufrohr, pro Warmhaltewanne.
Best.-Nr.: 57 01 03 01

· Bord für Längsseite, abklappbar (Montage werksseitig).
Best.-Nr.: 58 16 17 03

· Bord für Stirnseite, abklappbar (Montage werksseitig).
Best.-Nr.: 58 16 17 01

· Abklappbare Ablage für Kellen, Abmessungen: 315 x 200 mm (Montage werksseitig).
Best.-Nr.: 58 16 24 01

Ausführung auf Wunsch gegen Mehrpreis


· Antistaticbereifung ( 125 mm

· Aufsatzbord, Licht, passend für STW-III und ZUB-3
Best.-Nr.: 88 13 20 47


· Aufsatzbord, Licht/Wärme, passend für STW-III und ZUB-3
Best.-Nr.: 88 13 20 48


Ausführung auf Wunsch gegen Minderpreis


· Rollen verzinkt ( 125 mm

